
 

DOMOTICS ENERGY LIGHTING

Integration
Making the best use of the compatibility with all the 
devices of the System domestic range, the boxes act as 
a point of distribution for the electrical system and data 
network.

Customisation
100% customisation freedom in terms of capacity (16 
or 32 modules), external design finish (cover in stainless 
steel or completed with the finish of your choice), and 
internal equipment (power and data socket-outlets can 
also be combined, thanks to the dividers). To ensure  
even greater practicality, you can choose the cover 
opening direction.

Cover
Equipped with a trafficable 
cover that can be easily re-
moved with the aid of a tool. 
The cover can be assembled 
on either side, depending on 
the required opening direc-
tion. With retractable handles, 
making it easier to lift. 

Range
Versions with 16 and 32 System 
modules, with a hollow cover 
(for inserting finishes such 
as linoleum, carpet, etc.) or 
stainless steel finish. Thanks to 
the metal casing, installation is 
also possible in cast flooring. 

Fixing
Equipped with unlosable, 
floor-mounting fixing clamps 
and a self-positioning system 
that allow them to be quickly 
and safely positioned, and 
easily removed.

Cable outlet
To prevent the cables being 
crushed when the cover is 
closed, the two slots near the 
outlet allow the cables to be 
fixed with the ties supplied.

Easy to configure
Thanks to the dividers, each 
base has compartments for 
housing the power and data 
socket-outlets. The layout of  
the System supports is  
designed to optimise the cable 
outlet.

Internal structure
The boxes are equipped  
with bases for the horizontal 
laying of the self-supporting 
supports (2 modules) with 
snap-coupling. Each support 
can house the components 
of the System domestic range 
(black and white).

Service
With the new range of underfloor outlet boxes, 
Gewiss meets the ever-increasing need for protection, 
connectivity and power take-off in the commercial  
sector, offering an extremely wide selection of  
equipment to suit every installation environment. 

24 SC RANGE
UNDERFLOOR OUTLET BOXES
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DOMOTICS ENERGY LIGHTING
24 SC range

Dimensions

16-MODULE UNDERFLOOR OUTLET BOXES

GW 24 606 With hollow cover

To be completed by 
inserting the same 
finish as used for  
the floor of the 
installation area

- 1 horizontal base

- 8 self-supporting
supports with 

2 System modules

- 4 cable glands  
ø 25mm

- 2 cable guide ties

The supports are fixed 
to the base with a snap-
coupling; the base has two 
screws for firmly blocking 
the box. The cover can be 
removed with the aid of 
a tool, and can be assem-
bled on either side of the 
box. The cables leaving 
the boxes are fixed with 
cable guide ties (included), 
to prevent them being 
crushed when the cover is 
closed.

GW 24 616 With stainless steel 
cover

The cover has a 
stainless steel design 

surface finish

METAL CASING

GW 24 621 

Suitable for  
outlet boxes
GW 24 606
GW 24 616

Equipped with  
cover and coupling 

flanges for  
conduits/channels

Suitable for the  
laying of outlet 

boxes in cast flooring

Pre-arranged 
for the earth connection

24 SC RANGE UNDERFLOOR OUTLET BOXES 

Sizes in mm

32-MODULE UNDERFLOOR OUTLET BOXES

GW 24 607 With hollow cover

To be completed by 
inserting the same 
finish as used for  
the floor of the 
installation area

- 2 horizontal bases

- 16 self-supporting
supports with 2
System modules

- 8 cable glands  
ø 25mm

- 2 cable guide ties

The supports are fixed to 
the bases with a snap-cou-
pling; the bases have two 
screws for firmly blocking 
the box. The cover can be 
removed with the aid of 
a tool, and can be assem-
bled on either side of the 
box. The cables leaving 
the boxes are fixed with 
cable guide ties (included), 
to prevent them being 
crushed when the cover is 
closed.

GW 24 617 With stainless steel 
cover

The cover has a 
stainless steel design 

surface finish

METAL CASING

GW 24 622 

Suitable for  
outlet boxes
GW 24 607
GW 24 617

Equipped with  
cover and coupling 

flanges for conduits/
channels

Suitable for the laying 
of outlet boxes in cast 

flooring

Pre-arranged 
for the earth connection

Selection of components from the SYSTEM domestic range, in white or black. 
For the full range, refer to the catalogue or visit our website - www.gewiss.com

Selection of System Range products

16-MODULE OUTLET BOX CASING 32-MODULE OUTLET BOX CASING
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Gestione enerGia, clima e comfort - sYstem WHite

= Articoli destinati esclusivamente all’esportazione in alcuni Paesi non aderenti all’Unione Europea. Verificare con il servizio assistenza tecnica Gewiss che il prodotto soddisfi le prescrizioni 
normative del Paese interessato.
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GW 20 820
Interruttore universale a badge luminoso

1P - NA - 10A - 250V ac

GW 20 841
Presa per rasoio

2P - 230V ac - 50/60Hz

GW 20 853
Termostato estate/inverno per fan-coil

230V ac - 50/60Hz

GW 20 423
Limitatore di 

sovratensione
75J - 250V ac

GW 20 401
Portafusibile

In = 16A

Magnetotermici 
Potere di interruz. 

3kA
Classe di limitaz. 3

Magnetotermici differenziali 
Potere di interruzione 3kA 

Classe di limitazione 3

GW 20 431 -   6A
GW 20 432 - 10A
GW 20 433 - 16A
1P

GW 20 434 -   6A
GW 20 435 - 10A
GW 20 436 - 16A
1P+N

GW 20 454 -   6A
GW 20 455 - 10A
GW 20 456 - 16A
1P+N - Colore rosso

GW 20 437 -   6A
GW 20 438 - 10A
GW 20 439 - 16A
1P+N - I∆n = 10mA

GW 20 448 -   6A
GW 20 449 - 10A
GW 20 450 - 16A
1P+N - I∆n = 30mA

GW 20 617 - 12V ac
GW 20 620 - 230V ac

Ronzatori

GW 20 643 - 230V ac
GW 20 641 - 12V ac/dc

n° 3 ingressi indipendenti 
selettore volume esterno

GW 20 833
Lampada anti black-out estraibile

230V ac - 50/60Hz

GW 20 835
Lampada anti black-out 1M

230V ac - 50/60Hz

GW 20 613 - 12V ac
GW 20 616 - 230V ac

Suonerie
GW 20 834

Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V ac - 50/60Hz - 4W

GW 20 602 
GW 20 627•- GW 20 628 •
GW 20 629•- GW 20 630 •Diffusore sporgente** 12/24V ac/dc

GW 20 601     
GW 20 623•- GW 20 624 •
GW 20 625•- GW 20 626 •Diffusore piano** 12/24V ac/dc

**Fornite prive di lampada 
   Utilizzano lampade a siluro tipo
   S6x36 mm (max 2W).

GW 20 622
Portalampada E27

GW 20 634 12/230V ac
Segnapasso con palpebra 

regolazione luce 
led a luce bianca

Diffusore piano*
GW 20 603 •
GW 20 604 •
GW 20 605 •
GW 20 606  
GW 20 631 •

Diffusore piano 
completo di lampada
GW 20 607 -  230V ac
GW 20 608 - 12/24V ac/dc

* Fornite prive di lampada 
  Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max 2W).

Cronotermostato da parete 
alimentato a batterie

GW 20 852
Termostato elettronico estate/inverno 

con manopola
230V ac - 50/60Hz

GW 20 827
Cronotermostato - Programmazione 

giornaliera/settimanale
230V ac - 50/60Hz

GW 10 701 Bianco
GW 14 701 Titanio

GW 20 802
Solo per carichi resistivi
230V ac - 100/500W

GW 20 811
Carichi resistivi/induttivi
con deviatore
230V ac - 100/500W

GW 20 828
Carichi resistivi/induttivi
230V ac - 60/500W

GW 20 829
Per alimentatori elettronici
230V ac - 40/300W

GW 20 818
Per agitatori d’aria
230V ac - 55-80VA

GW 20 825
Programmatore elettronico

giornaliero/settimanale
230V ac - 50/60 Hz

GW 20 810
Pulsante temporizzato

230V ac - 50/60Hz

     GW 20 803 
230V ac - 100/900W
110V ac - 100/500W
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GW 30 522
Elettrovalvola gas

3/4” - 230V ac - 12VA

GW 20 867
Rivelatore gas metano 12V ac/dc

GW 20 868
Rivelatore GPL 12V ac/dc 

GW 20 866
Alimentatore 12V dc

 per rivelatori gas

s
erie sYstem

serie sYstem
Serie civile univerSale
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GW 20 820
Interruttore universale a badge luminoso

1P - NA - 10A - 250V ac

GW 20 841
Presa per rasoio

2P - 230V ac - 50/60Hz

GW 20 853
Termostato estate/inverno per fan-coil

230V ac - 50/60Hz

GW 20 423
Limitatore di 

sovratensione
75J - 250V ac

GW 20 401
Portafusibile

In = 16A

Magnetotermici 
Potere di interruz. 

3kA
Classe di limitaz. 3

Magnetotermici differenziali 
Potere di interruzione 3kA 

Classe di limitazione 3

GW 20 431 -   6A
GW 20 432 - 10A
GW 20 433 - 16A
1P

GW 20 434 -   6A
GW 20 435 - 10A
GW 20 436 - 16A
1P+N

GW 20 454 -   6A
GW 20 455 - 10A
GW 20 456 - 16A
1P+N - Colore rosso

GW 20 437 -   6A
GW 20 438 - 10A
GW 20 439 - 16A
1P+N - I∆n = 10mA

GW 20 448 -   6A
GW 20 449 - 10A
GW 20 450 - 16A
1P+N - I∆n = 30mA

GW 20 617 - 12V ac
GW 20 620 - 230V ac

Ronzatori

GW 20 643 - 230V ac
GW 20 641 - 12V ac/dc

n° 3 ingressi indipendenti 
selettore volume esterno

GW 20 833
Lampada anti black-out estraibile

230V ac - 50/60Hz

GW 20 835
Lampada anti black-out 1M

230V ac - 50/60Hz

GW 20 613 - 12V ac
GW 20 616 - 230V ac

Suonerie
GW 20 834

Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V ac - 50/60Hz - 4W

GW 20 602 
GW 20 627•- GW 20 628 •
GW 20 629•- GW 20 630 •Diffusore sporgente** 12/24V ac/dc

GW 20 601     
GW 20 623•- GW 20 624 •
GW 20 625•- GW 20 626 •Diffusore piano** 12/24V ac/dc

**Fornite prive di lampada 
   Utilizzano lampade a siluro tipo
   S6x36 mm (max 2W).

GW 20 622
Portalampada E27

GW 20 634 12/230V ac
Segnapasso con palpebra 

regolazione luce 
led a luce bianca

Diffusore piano*
GW 20 603 •
GW 20 604 •
GW 20 605 •
GW 20 606  
GW 20 631 •

Diffusore piano 
completo di lampada
GW 20 607 -  230V ac
GW 20 608 - 12/24V ac/dc

* Fornite prive di lampada 
  Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max 2W).

Cronotermostato da parete 
alimentato a batterie

GW 20 852
Termostato elettronico estate/inverno 

con manopola
230V ac - 50/60Hz

GW 20 827
Cronotermostato - Programmazione 

giornaliera/settimanale
230V ac - 50/60Hz

GW 10 701 Bianco
GW 14 701 Titanio

GW 20 802
Solo per carichi resistivi
230V ac - 100/500W

GW 20 811
Carichi resistivi/induttivi
con deviatore
230V ac - 100/500W

GW 20 828
Carichi resistivi/induttivi
230V ac - 60/500W

GW 20 829
Per alimentatori elettronici
230V ac - 40/300W

GW 20 818
Per agitatori d’aria
230V ac - 55-80VA

GW 20 825
Programmatore elettronico

giornaliero/settimanale
230V ac - 50/60 Hz

GW 20 810
Pulsante temporizzato

230V ac - 50/60Hz

     GW 20 803 
230V ac - 100/900W
110V ac - 100/500W
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GW 30 522
Elettrovalvola gas

3/4” - 230V ac - 12VA

GW 20 867
Rivelatore gas metano 12V ac/dc

GW 20 868
Rivelatore GPL 12V ac/dc 

GW 20 866
Alimentatore 12V dc

 per rivelatori gas

s
erie sYstem

serie sYstem
Serie civile univerSale
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GW 20 820
Interruttore universale a badge luminoso

1P - NA - 10A - 250V ac

GW 20 841
Presa per rasoio

2P - 230V ac - 50/60Hz

GW 20 853
Termostato estate/inverno per fan-coil

230V ac - 50/60Hz

GW 20 423
Limitatore di 

sovratensione
75J - 250V ac

GW 20 401
Portafusibile

In = 16A

Magnetotermici 
Potere di interruz. 

3kA
Classe di limitaz. 3

Magnetotermici differenziali 
Potere di interruzione 3kA 

Classe di limitazione 3

GW 20 431 -   6A
GW 20 432 - 10A
GW 20 433 - 16A
1P

GW 20 434 -   6A
GW 20 435 - 10A
GW 20 436 - 16A
1P+N

GW 20 454 -   6A
GW 20 455 - 10A
GW 20 456 - 16A
1P+N - Colore rosso

GW 20 437 -   6A
GW 20 438 - 10A
GW 20 439 - 16A
1P+N - I∆n = 10mA

GW 20 448 -   6A
GW 20 449 - 10A
GW 20 450 - 16A
1P+N - I∆n = 30mA

GW 20 617 - 12V ac
GW 20 620 - 230V ac

Ronzatori

GW 20 643 - 230V ac
GW 20 641 - 12V ac/dc

n° 3 ingressi indipendenti 
selettore volume esterno

GW 20 833
Lampada anti black-out estraibile

230V ac - 50/60Hz

GW 20 835
Lampada anti black-out 1M

230V ac - 50/60Hz

GW 20 613 - 12V ac
GW 20 616 - 230V ac

Suonerie
GW 20 834

Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V ac - 50/60Hz - 4W

GW 20 602 
GW 20 627•- GW 20 628 •
GW 20 629•- GW 20 630 •Diffusore sporgente** 12/24V ac/dc

GW 20 601     
GW 20 623•- GW 20 624 •
GW 20 625•- GW 20 626 •Diffusore piano** 12/24V ac/dc

**Fornite prive di lampada 
   Utilizzano lampade a siluro tipo
   S6x36 mm (max 2W).

GW 20 622
Portalampada E27

GW 20 634 12/230V ac
Segnapasso con palpebra 

regolazione luce 
led a luce bianca

Diffusore piano*
GW 20 603 •
GW 20 604 •
GW 20 605 •
GW 20 606  
GW 20 631 •

Diffusore piano 
completo di lampada
GW 20 607 -  230V ac
GW 20 608 - 12/24V ac/dc

* Fornite prive di lampada 
  Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max 2W).

Cronotermostato da parete 
alimentato a batterie

GW 20 852
Termostato elettronico estate/inverno 

con manopola
230V ac - 50/60Hz

GW 20 827
Cronotermostato - Programmazione 

giornaliera/settimanale
230V ac - 50/60Hz

GW 10 701 Bianco
GW 14 701 Titanio

GW 20 802
Solo per carichi resistivi
230V ac - 100/500W

GW 20 811
Carichi resistivi/induttivi
con deviatore
230V ac - 100/500W

GW 20 828
Carichi resistivi/induttivi
230V ac - 60/500W

GW 20 829
Per alimentatori elettronici
230V ac - 40/300W

GW 20 818
Per agitatori d’aria
230V ac - 55-80VA

GW 20 825
Programmatore elettronico

giornaliero/settimanale
230V ac - 50/60 Hz

GW 20 810
Pulsante temporizzato

230V ac - 50/60Hz

     GW 20 803 
230V ac - 100/900W
110V ac - 100/500W
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GW 30 522
Elettrovalvola gas

3/4” - 230V ac - 12VA

GW 20 867
Rivelatore gas metano 12V ac/dc

GW 20 868
Rivelatore GPL 12V ac/dc 

GW 20 866
Alimentatore 12V dc

 per rivelatori gas

s
erie sYstem

serie sYstem
Serie civile univerSale

caTalOGO cOMMerciale iTalia 2011 > DOMOTicS > Serie civili > Serie SYSTeM

226

Gestione enerGia, clima e comfort - sYstem WHite

= Articoli destinati esclusivamente all’esportazione in alcuni Paesi non aderenti all’Unione Europea. Verificare con il servizio assistenza tecnica Gewiss che il prodotto soddisfi le prescrizioni 
normative del Paese interessato.

co
n

tr
o

ll
o

 c
li

m
a

D
im

m
er

 c
a

ri
cH

i 
re

si
st

iv
i e

 in
D

u
tt

iv
i

in
te

rr
u

tt
o

ri
 

a
u

to
m

a
ti

ci
a

n
ti

 b
la

ck
-o

u
t 

e e
m

er
G

en
za

co
m

po
n

en
ti

 p
er

 
im

pi
a

n
ti

 a
lb

er
G

H
ie

ri
sp

ie
 D

i 
se

G
n

a
la

zi
o

n
e

GW 20 820
Interruttore universale a badge luminoso

1P - NA - 10A - 250V ac

GW 20 841
Presa per rasoio

2P - 230V ac - 50/60Hz

GW 20 853
Termostato estate/inverno per fan-coil

230V ac - 50/60Hz

GW 20 423
Limitatore di 

sovratensione
75J - 250V ac

GW 20 401
Portafusibile

In = 16A

Magnetotermici 
Potere di interruz. 

3kA
Classe di limitaz. 3

Magnetotermici differenziali 
Potere di interruzione 3kA 

Classe di limitazione 3

GW 20 431 -   6A
GW 20 432 - 10A
GW 20 433 - 16A
1P

GW 20 434 -   6A
GW 20 435 - 10A
GW 20 436 - 16A
1P+N

GW 20 454 -   6A
GW 20 455 - 10A
GW 20 456 - 16A
1P+N - Colore rosso

GW 20 437 -   6A
GW 20 438 - 10A
GW 20 439 - 16A
1P+N - I∆n = 10mA

GW 20 448 -   6A
GW 20 449 - 10A
GW 20 450 - 16A
1P+N - I∆n = 30mA

GW 20 617 - 12V ac
GW 20 620 - 230V ac

Ronzatori

GW 20 643 - 230V ac
GW 20 641 - 12V ac/dc

n° 3 ingressi indipendenti 
selettore volume esterno

GW 20 833
Lampada anti black-out estraibile

230V ac - 50/60Hz

GW 20 835
Lampada anti black-out 1M

230V ac - 50/60Hz

GW 20 613 - 12V ac
GW 20 616 - 230V ac

Suonerie
GW 20 834

Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V ac - 50/60Hz - 4W

GW 20 602 
GW 20 627•- GW 20 628 •
GW 20 629•- GW 20 630 •Diffusore sporgente** 12/24V ac/dc

GW 20 601     
GW 20 623•- GW 20 624 •
GW 20 625•- GW 20 626 •Diffusore piano** 12/24V ac/dc

**Fornite prive di lampada 
   Utilizzano lampade a siluro tipo
   S6x36 mm (max 2W).

GW 20 622
Portalampada E27

GW 20 634 12/230V ac
Segnapasso con palpebra 

regolazione luce 
led a luce bianca

Diffusore piano*
GW 20 603 •
GW 20 604 •
GW 20 605 •
GW 20 606  
GW 20 631 •

Diffusore piano 
completo di lampada
GW 20 607 -  230V ac
GW 20 608 - 12/24V ac/dc

* Fornite prive di lampada 
  Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max 2W).

Cronotermostato da parete 
alimentato a batterie

GW 20 852
Termostato elettronico estate/inverno 

con manopola
230V ac - 50/60Hz

GW 20 827
Cronotermostato - Programmazione 

giornaliera/settimanale
230V ac - 50/60Hz

GW 10 701 Bianco
GW 14 701 Titanio

GW 20 802
Solo per carichi resistivi
230V ac - 100/500W

GW 20 811
Carichi resistivi/induttivi
con deviatore
230V ac - 100/500W

GW 20 828
Carichi resistivi/induttivi
230V ac - 60/500W

GW 20 829
Per alimentatori elettronici
230V ac - 40/300W

GW 20 818
Per agitatori d’aria
230V ac - 55-80VA

GW 20 825
Programmatore elettronico

giornaliero/settimanale
230V ac - 50/60 Hz

GW 20 810
Pulsante temporizzato

230V ac - 50/60Hz

     GW 20 803 
230V ac - 100/900W
110V ac - 100/500W
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GW 30 522
Elettrovalvola gas

3/4” - 230V ac - 12VA

GW 20 867
Rivelatore gas metano 12V ac/dc

GW 20 868
Rivelatore GPL 12V ac/dc 

GW 20 866
Alimentatore 12V dc

 per rivelatori gas

s
erie sYstem

serie sYstem
Serie civile univerSale

caTalOGO cOMMerciale iTalia 2011 > DOMOTicS > Serie civili > Serie SYSTeM226

Gestione enerGia, clima e comfort - sYstem WHite

= Articoli destinati esclusivamente all’esportazione in alcuni Paesi non aderenti all’Unione Europea. Verificare con il servizio assistenza tecnica Gewiss che il prodotto soddisfi le prescrizioni 
normative del Paese interessato.
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GW 20 820
Interruttore universale a badge luminoso

1P - NA - 10A - 250V ac

GW 20 841
Presa per rasoio

2P - 230V ac - 50/60Hz

GW 20 853
Termostato estate/inverno per fan-coil

230V ac - 50/60Hz

GW 20 423
Limitatore di 

sovratensione
75J - 250V ac

GW 20 401
Portafusibile

In = 16A

Magnetotermici 
Potere di interruz. 

3kA
Classe di limitaz. 3

Magnetotermici differenziali 
Potere di interruzione 3kA 

Classe di limitazione 3

GW 20 431 -   6A
GW 20 432 - 10A
GW 20 433 - 16A
1P

GW 20 434 -   6A
GW 20 435 - 10A
GW 20 436 - 16A
1P+N

GW 20 454 -   6A
GW 20 455 - 10A
GW 20 456 - 16A
1P+N - Colore rosso

GW 20 437 -   6A
GW 20 438 - 10A
GW 20 439 - 16A
1P+N - I∆n = 10mA

GW 20 448 -   6A
GW 20 449 - 10A
GW 20 450 - 16A
1P+N - I∆n = 30mA

GW 20 617 - 12V ac
GW 20 620 - 230V ac

Ronzatori

GW 20 643 - 230V ac
GW 20 641 - 12V ac/dc

n° 3 ingressi indipendenti 
selettore volume esterno

GW 20 833
Lampada anti black-out estraibile

230V ac - 50/60Hz

GW 20 835
Lampada anti black-out 1M

230V ac - 50/60Hz

GW 20 613 - 12V ac
GW 20 616 - 230V ac

Suonerie
GW 20 834

Lampada non permanente NP - 6 moduli - 230V ac - 50/60Hz - 4W

GW 20 602 
GW 20 627•- GW 20 628 •
GW 20 629•- GW 20 630 •Diffusore sporgente** 12/24V ac/dc

GW 20 601     
GW 20 623•- GW 20 624 •
GW 20 625•- GW 20 626 •Diffusore piano** 12/24V ac/dc

**Fornite prive di lampada 
   Utilizzano lampade a siluro tipo
   S6x36 mm (max 2W).

GW 20 622
Portalampada E27

GW 20 634 12/230V ac
Segnapasso con palpebra 

regolazione luce 
led a luce bianca

Diffusore piano*
GW 20 603 •
GW 20 604 •
GW 20 605 •
GW 20 606  
GW 20 631 •

Diffusore piano 
completo di lampada
GW 20 607 -  230V ac
GW 20 608 - 12/24V ac/dc

* Fornite prive di lampada 
  Utilizzano lampade a siluro tipo S6x31 mm e S6,3x28 mm (max 2W).

Cronotermostato da parete 
alimentato a batterie

GW 20 852
Termostato elettronico estate/inverno 

con manopola
230V ac - 50/60Hz

GW 20 827
Cronotermostato - Programmazione 

giornaliera/settimanale
230V ac - 50/60Hz

GW 10 701 Bianco
GW 14 701 Titanio

GW 20 802
Solo per carichi resistivi
230V ac - 100/500W

GW 20 811
Carichi resistivi/induttivi
con deviatore
230V ac - 100/500W

GW 20 828
Carichi resistivi/induttivi
230V ac - 60/500W

GW 20 829
Per alimentatori elettronici
230V ac - 40/300W

GW 20 818
Per agitatori d’aria
230V ac - 55-80VA

GW 20 825
Programmatore elettronico

giornaliero/settimanale
230V ac - 50/60 Hz

GW 20 810
Pulsante temporizzato

230V ac - 50/60Hz

     GW 20 803 
230V ac - 100/900W
110V ac - 100/500W
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GW 30 522
Elettrovalvola gas

3/4” - 230V ac - 12VA

GW 20 867
Rivelatore gas metano 12V ac/dc

GW 20 868
Rivelatore GPL 12V ac/dc 

GW 20 866
Alimentatore 12V dc

 per rivelatori gas

s
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serie sYstem
Serie civile univerSale
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GW 20 205
2P+ E - 10/16A P30

250V AC

GW 20 246
  2P+ E  - 10/16A

250V AC

IT
A

LI
A

N
/G

ER
M

A
N

GW 20 265
2P+ E  - 16A

250V

G
ER

M
A

N

GW 20 206
2P - 16A
250V AC

GW 20 207
2P+ E  - 16A

250V AC

FR
EN

Ch

GW 20 212
2P+ E  - 10/15A

250/125V AC

GW 20 214
2P+ E  - 15A

125V AC

GW 20 216
2P+ E  - 15A

250V AC

GW 20 357
GW 20 248

2P+ E  - 10A
250V AC

GW 20 356
2P+ E  - 15A

250V AC

GW 20 208
2P+ E  - 13A

250V AC

GW 20 209
2P+ E  - 16A

250V AC

BR
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h

A
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LI
A

N
A

RG
EN
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N
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N

EU
RO

-A
M
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A
N

/U
SA

GW 20 220
2P+ E  - 16A

250V AC

IS
RA

EL
I

GW 20 251
RJ11

GW 20 232
RJ12

GW 20 252
RJ11

doubleTE
LE

ph
O

N
E S

O
Ck

ET
-O

U
TL

ET
S

UTP
GW 20 271 - RJ45 Cat. 5e
GW 20 684 - RJ45 Cat. 6

D
A

TA
 SO

Ck
ET

-O
U

TL
ET

S

FTP
GW 20 243

RJ45 Cat. 5e

UTP
GW 20 685
RJ45 Cat. 6

FTP
GW 20 686
RJ45 Cat. 6

GW 20 585
2P - 25A - 250V ACO

N
E-

w
A

y 
Sw

IT
Ch

ES

GW 20 503
2P - 16AX - 250V AC

GW 20 401
Fuse holder

In = 16A
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GW 20 423
Overvoltage 

limiter
75J - 250V AC

GW 20 431 -  6A 
GW 20 432 - 10A
GW 20 433 - 16A
1P

GW 20 434 -  6A 
GW 20 435 - 10A
GW 20 436 - 16A
1P+N

GW 20 454 -  6A 
GW 20 455 - 10A
GW 20 456 - 16A
1P+N - Red

Miniature circuit breakers 
Breaking 

capacity 3kA 
Limitation class 3

Residual current circuit breakers 
with overcurrent protection 

Breaking capacity 3kA 
Limitation class 3
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